W“Q CODIGO CNT: 40002010

PATCH CORD DE FO - G.652D — DX — E2000.UPC — E2000.UPC - 3m

DESCRIPCION GENERAL DEL iTEM

Cordon de fibra 6ptica que en cada extremo del cable se colocara los conectores de acuerdo a la
necesidad de la red y utilizado en la interconexién de equipos y elementos pasivos de la red
optica.

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ne° ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
PARAMETRO ESPECIFICACION
Duplex, el cable contendra dos hilos de fibra
1 Estructura (configuracion de 2 patch cords simplex unidos
entre si)

2 | Estandar de la fibra G. 652D

3 | Longitud de onda 1310 nm, 1550 nm

4 | Didmetro del revestimiento (cladding) 125 pm £ 1 pm

5 | Diametro del Recubrimiento (coating) 250 pm £ 1 um

Diametro del Recubrimiento

& secundario (Buffer) #00 = 1 pm

7 | Didmetro de la chaqueta 2 mm (£0.15 mm)

8 Material de la chaqueta Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

9 | Material de refuerzo Hilo de Aramida

10 | Color de la chaqueta con fibra G.652D Amarillo

Pérdida de | Pérdida de
11 | Conector Tipo Pulido retorno insercion
(dB) (dB)

12 | Conector A E2000 UPC >50 <0,50
13 | Conector B E2000 UPC > 50 <0,50

La férula del conector sera un cilindro de
ceramica (Bioxido de circonio)

15 | Repetividad de la conexién (minimo) 800 veces

Color de la manga o del cuerpo

14 | Férula de los conectores

16 pléstico del conector con pulido UPC ol
Cada conector estara provisto de una tapa que

17 | Proteccion de los conectores impida el acceso de polvo a la cabeza del
conector

18 | Radio minimo de curvatura del cable 40 milimetros

19 | Longitud del cable 3 metros

20 Te'rr!peratura de operacion (rango De -20 °C a +70 °C

minimo)

El cable del patch cord debe ser marcado en
cada metro de su longitud con la siguiente

21 | Marcacién informacién:

- Estandar de la fibra utilizada
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