)

r.0]

W 10Oy < __
NT: I{ll}\(l'.(rm'._z_lf_? 7.

120 LB

H

CODY ' CODIGO CNT: 40006245

v I

CABI

E AEREO ADSS DE FIBRA OPTICA DE 48 HILOS G.655.C —
ARMAI

URA DE FIBRA DE VIDRIO PROTECCION ANTI ROEDORES
(PARA VANOS DE 120 METROS)
DESCRIPCION GENERAL

Cable de fibra dptica que dispone de una proteccion para el ataque de roedores y evitar afectacién de los
servicios que se transportan a través de este medio.

TIPO DE COMPRA
VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N | CARACTERISTICAS GENERALES

I [ Debe cumplir con la norma ITU-T G.655.C

2 | Debe disponer de 48 hilos de Fibra Optica

3 | Debe ser cable ADSS con spam de hasta 120 m

4 | Debe tener una chaqueta de HDPE externa (Outer HDPE Sheath), con un espesor minimo de 1.8 mm

5 Debe tener una armadura de fibra de vidrio para proteccion contra mordida de roedores(Glass yarns
armor)

6 | Debe tener una chaqueta de HDPE interna (Inner HDPE Sheath), con un espesor minimo de 0.8 mm

7 | Con elemento de traccion tipo aramida (KEVLA R)

8 | Debe tener central member y loose tube (4 buffers de 12 hilos)

9 | El central member debe ser de Varilla continua de hilos de plastico reforzado con fibra de vidrio FRP

10 | Doble chaqueta de Polietileno puro y no reciclado de alta densidad,

1 La Chgqucla Interna y Externa debe ser de color negro en tono homogéneo, debe proveer una
proteccion contra los rayos UV, asi como no promover el crecimiento de hongos

12 Debe tener cuatro hilos de rasgado que deberdn estar ubicados a 180 grados entre si debajo de Ia

cubierta externa e interna de HDPE y facilmente distinguibles

13 | El refuerzo externo del cable debe disponer de una corona de hilados de aramidas impregnadas de un
compuesto inundante, distribuidas en forma de Capas trenzadas en direcciones opuestas.

Concentracion de tubos protectores al nucleo central, oscilante tipo SZ, con un nimero adecuado de

I4 | tubos para alojar todas las fibras oOpticas y con adicion de cilindros termoplasticos de relleno
(polietileno) con la finalidad de garantizar la geometria del niicleo.

Sujecion del conjunto central encintado helicoidal o transversal empleando cintas de poliéster o

O e
similar

16 Los tubos deben tener sistema loose tube, relleno por un compuesto dieléctrico taponante, multifibra,
con tubos plasticos tipo PBT o equivalentes.

17 Relleno del nicleo optico Compuesto dieléctrico taponante, homogéneo de fécil limpieza con solventes

no t6Xicos o tipo bloqueo seco (dry block)
18 [ Con cddigo de colores de acuerdo a la norma EIA/TIA 598

IDENTIFICACION DE CUBIERTA EXTERNA

Se grabara en intervalos de 1m, de forma indeleble con suficiente resistencia a la abrasion mecanica,
rabado y pintado de color blanco, las siguientes inscripciones:
e CNTE.P.
e Codigo del cable del fabricante.

19 *  Cadigo de identificacion de la bobina.

® Marcacion secuencial en metros, comenzando de cero hasta la longitud total de cada bobina.

® Cantidad y tipo de fibras.

®  Nombre del fabricante.
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e !'Afio de fabricacion.
IDENTIFICACION, CARACTERISTICAS DE CARRETES O BOBINAS
Carretes o bobinas de madera, construccion robusta, con suficiente resistencia mecanica para que no se
20 | produzcan dafios en el cable durante el transporte ¢ instalacion, impregnados con compuestos no
toxicos para asegurar su integridad fisica.
Dimensiones del carrete o bobina:
51 e Diametro exterior: : 1800 mm +20%
- e Diametro Interior: 1120 mm +20%
e  Ancho externo: 960 mm +20 %
Se debe asegurar que una vez enrollado todo el cable de fibra Optica en cada bobina, la diferencia entre
22 | las dimensiones del didmetro exterior y el diametro interior (incluyendo la fibra optica), debe ser
minimo 100 mm.
23 El Agujero central del carrete debe tener un refucrzo central en cada ala lateral con placa de acero

fijada con tornillos y bujes de acero.

Sobre cada una de las alas se marcara lo siguiente: CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT E.P. En forma pintada ¢ indeleble:

e Nombre del fabricante.

e Numero de carrete.

e Sentido de rotacion de la bobina.

In las alas laterales en forma grabada sobre tarjetas de aluminio o plastico debe constar como minimo
lo siguiente:

e Longitud neta en metros.

e  Marcacion inicial y final del cable que contiene la bobina.

e Numero y tipo de fibras.

e Peso del cable y del carrete.

e Numero de identificacion de la bobina.

e Fecha de envio.
o (Codigo SAP

e Se colocara una tarjeta plastica que contenga recomendaciones de manipuleo correcto del
carrete.

DOCUMENTACION TECNICA DEL CABLE

2
wn

Deberan incluir al menos valores de atenuacion y uniformidad de atenuacion de cada una de las fibras,
certificados de ensayos de calidad y mediciones efectuadas por el fabricante. Esta documentacion debe
ser entregada en papel y en forma digital.

Incluir documentacion que certifique que las pruebas en fabrica se realizaran de acuerdo a las
normativas de la Comision Internacional Electrotécnica (IEC), 60794-1: E1, E3, E4, E6, E7, El14,Fl y
F5B.

ATRIBUTOS DE LA FIBRA

Atributo Dato Valor
Longitud de onda 1550 nm
Diametro de campo modal Gama de valores nominales | 8-11 um
Tolerancia +0,7 pm
B - 5 Nominal 125 uym
Diametro del revestimiento
Tolerancia + 1 pm
Error de concentricidad del nicleo Maximo 0.8 um
No circularidad del revestimiento Maximo 2,00%
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